
Impfrohr 63 mm oder Größer
1 Meter oder länger

Selbstentlüftende Dosierpumpe

H & M Dosiertechnik

Haltern am See

Tel.0171 7747900

www.saeuredosierer.de

Kontaktwasserzähler
1a) Normale waagerechter Einbau
1b) Steigrohrzähler Wasser von unten

Steigrohrzähler
Wasser kommt
von unten.

Typ Verschr. Zähler Durchfl. mittel
QN 2,5 3/4 1 2.500 Liter/Std
QN 6 1 1 1/4 6.000 Liter/Std
QN 10 1 1/2 2 10.000 L / Std
QN 15 2 2 1/2 15.000 L / Std
Der Wasserzähler sollte zur genaueren Messung,
1/4 Zoll kleiner sein als die vorh.Wasserleitung
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Lieferumfang ja nein
1a) 1b) Kontaktwasserzähler X

Dosierpumpe2) X
Impfstelle 1/2 Zoll innen3) X
Fussventil4) X
Impfrohr5) X

Fließrichtung

Das Impfrohr 5) ist nicht für die Funktion der Dosieranlage erforderlich.
Es ist unsere Empfehlung, damit sich das Impfprodukt besser mit dem
Wasser vermischt.

Wasserdesinfektion Impfrohr
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